Инструкция по настройке совместной работы 
ElectriCS и MechaniCS под AutoCAD
1. Настройка AutoCAD для одновременной загрузки обоих приложений.

1.1. Загрузить AutoCAD под профилем ElectriCS

1.2. Открытьокно Загрузка/выгрузка приложений (Load/Unload Application), выбрав в меню Сервис->Приложения (Tools->Load Application).
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1.3. Нажать кнопку Приложения на панели Автозагрузка (Contents/ Startup Suite)
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1.4. Нажать кнопку Добавить (Add)
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1.5. Указать путь к файлу MechaniCSLoader.arx, обычно он находится 

C:\Program Files\Consistent Software\MechaniCS 4.5\m7 (для AutoCAD 2004, 2005) и нажать Добавить (Add).
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1.6. Нажать кнопку Закрыть (Close) 
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1.7. Закрыть окно Загрузка/выгрузка приложений (Load/Unload Application) кнопкой Закрыть (Close).
1.8. Загрузить меню MechaniCS, выбрав Сервис->Адаптация->Меню (Tools-> Customize-> Menus) 
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1.9. Нажать Обзор (Browse)
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1.10. Указать путь к файлу MechaniCSMenu.mnc, обычно он находиться 

C:\Program Files\Consistent Software\MechaniCS 4.5\m7 (для AutoCAD 2004, 2005), нажать кнопку Загрузить (Load). 
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1.11. Нажать кнопку Закрыть (Close) 
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После этого должны появиться строка меню и панели инструментов приложения MechaniCS.

2. В библиотеке стандартных изделий MechaniCS создать чертежи электрических устройств, оболочек (шкафов, пультов, щитов и т.д.) 

Порядок создания элементов с помощью параметризатора MechWizard описан в разделе «MechaniCS. Руководство пользователя». Электрическое устройство может содержать все необходимые виды, разметку для отверстий крепления (отдельным видом), допустимую зону установки (выполняется на всех видах на отдельном, отключаемом слое). Для электрических изделий одной серии виды отрисовываются однократно, с указанием описаний в параметрическом виде для каждого типоразмера. Необходимые чертежи требуется создать также и для оболочек: щитов, шкафов и т.д.
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3. В базе электрических устройств добавить тип чертежа «Чертеж MechaniCS». Для этого в текстовом редакторе открыть файл BaseApp.CFG, который находится в каталоге базы электрических устройств, и добавить в него строку:

10=101;MechaniCS;Чертёж MechaniCS
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4. В Базу устройств ElectriCS поместить чертежи MechaniCS.

4.1. Открыть из Навигатора ElectriCS Базу электрических устройств

4.2. Выделить устройство к которому добавлять чертеж, выбрать из меню ЭУ-> Редактировать ЭУ

4.3. В появившемся окошке перейти на закладку Чертежи

4.4. Выбрать строку «Чертеж MechaniCS», нажать кнопку Создать чертеж, 
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В окошке выбора шаблона выбрать шаблон «ElectriCS»

4.5. Нажать кнопку Редактировать чертеж. Должен загрузиться AutoCAD с приложением MechaniCS.

4.6. Вставить из библиотеки элементов электрическое устройство в чертеж, желательно при этом точку вставки поместить на начало координат.
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4.7. Создать слайд чертежа, В меню выбрать ElectriCS->Слайд.

4.8. Сохранить и закрыть чертеж. Слайд должен отобразиться в Базе электрических устройств.
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4.9. Закрыть окно кнопкой «Да».

4.10. Повторить пункты 4.2. – 4.9. для всех необходимых электрических устройств и оболочек.  

В объектах MechaniCS сохраняется вся необходимая информация, в том числе все проекционные виды объекта и данные для спецификации. Использование объектов MechaniCS позволяет не создавать в базе электрических устройств ElectriCS отдельные чертежи для каждого проекционного вида.

5. Создание проекта ElectriCS. 

На этом этапе необходимо скопировать необходимые устройства и оболочки из Базы устройств в базу проекта ElectriCS, создать новые устройства в таблице электрических устройств, в таблице оболочек каждой оболочке присвоить типоразмер. Если копирование устройств из общей базы в базу проекта велось до того как к устройству (или оболочке) в базе подключили чертеж MechaniCS, то в окошке База электрических устройств проекта (База оболочек проекта) необходимо нажать кнопку Обновить таблицу, после этого в проект для всех устройств (оболочек) скопируются чертежи MechaniCS. 

6. Перенос из проекта ElectriCS чертежа оболочки на сборочный чертеж в MechaniCS. 

6.1. Создать или открыть в MechaniCS чертеж. Переключится в Навигатор ElectriCS. Выбирать на закладке Оболочки нужную оболочку, выделить её и в контекстном меню (по правой клавише мышки) выбрать Вставить чертеж оболочки.
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6.2. В диалоговом окне выбрать тип чертежа, нажать Вставить
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Чертеж оболочки вставляется в активный чертеж AutoCAD, указывается точка вставки блока и месторасположение обозначения. После вставки блока можно зайти в свойства блока (двойной щелчок на нем) и изменить его проекционный вид, масштаб и т.д.

7. Перенос из проекта ElectriCS чертежа оболочки на сборочный чертеж в MechaniCS. 

7.1. Переключится в Навигатор ElectriCS. Выбирать на закладке Электрические устройства нужное устройство, выделить его и в контекстном меню (по правой клавише мышки) выбрать Вставить чертеж устройства.
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7.2. В диалоговом окне выбрать тип чертежа, нажать Вставить
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Чертеж устройства вставляется в активный чертеж AutoCAD, указывается точка вставки блока и месторасположение обозначения и типоразмера. После вставки блока можно зайти в свойства блока (двойной щелчок на нем) и изменить его проекционный вид, масштаб и т.д.

7.3. В процессе размещения устройств можно осуществлять проверку по допустимым зонам установки устройств, если, конечно, в чертежах электрических устройств она была отрисована. В дальнейшем слой с отрисованными зонами следует отключить.

8. После размещения всех устройств расставить позиции и составить конструкторскую спецификацию. 

Также можно получить чертеж монтажной панели с расположенными на ней крепежными отверстиями – для этого нужно поменять все проекционные виды на вид «Крепежные отверстия».

